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1. 적 용 범 위
본 규격은 안정된 교류전원을 공급하는 삼상 정지형 무정전(정전압, 정주파수) 전원장치에 대하여 적용한다.
2. 분   류
	품    명
	약호
	단위
	수량
	용도 및 기능
	비고

	무정전전원장치
	UPS 200
	대
	1
	200kVA용량의 정전압 정주파수 전원공급
	

	MBS PANEL
	MBS 200
	대
	1
	200kVA용량의 수동 절체 기능
	


2.1 약어 풀이 : UPS (Uninterruptible Power Supply)

3. 적 용 규 격
3.1 K.S : KOREA INDUSTRIAL STANDARDS
3.2 ANSI : AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE
3.3 IEEE : INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINERS
3.4 MAKER STANDARD

4. 환 경 조 건
4.1 주위온도
1) 운전하는 경우 :   0℃ ~ +40℃ (최적운전 온도 10℃~25℃)

2) 보관하는 경우 : -20℃ ~ +60℃
4.2 습    도 : 90% 이하 [이슬 맺힘 현상이 없을 것]
4.3 표    고 : 해발 1,000m 이하
4.4 설치장소 : 옥내 [분진, 또는 유독성 가스가 없는 곳]
5. 부 품 및 재 료
5.1 본 장치에 사용되는 전기용품의 재료는 품질이 양호하고 절연도가 높은 것을 사용 하여야 한다.
5.2 주 전원의 단자는 소요 용량에 충분히 견딜 수 있어야 하며 변압기류의 절연은 "H"종 이상의 것을 사용하여야 한다.
5.3 본 장치의 전원선은 KS C IEC 규격 450/750V의 전원선 또는 동등이상의 전선을 사용 해야 하며 허용전류에 견딜 수 있는 충분한 전류 용량이어야 한다.
5.4 외부잡음에 영향을 받는 제어 전원선은 차폐선 또는 트위스트배선을 사용한다.
5.5 본 장치에 사용되는 전해 콘덴서류는 순변환부에서 발생하는 리플전류를 흡수하기에 적당하여야 하며 내열온도가 105°C 5000시간 이상 또는 동등 이상의 장수명형이어야 한다.
5.6 본 장치는 반도체 스위칭 소자를 보호할 수 있는 보호회로가 있어야 하며, 반도체 스위칭 소자 소손에 의한 2차 사고확산을 방지할 수 있어야 한다.
5.7 인쇄회로기판의 두께는 1.6mm이상의 단면 또는 양면의 글라스 에폭시 수지나 동등 이상의 제품으로서 납땜성이 우수하고 외관이 미려해야 하며 기판내부에 부착된 주요 부품의 장소에는 회로에 표시된 기호와 숫자를 표시해야 한다.
6. 구 조 및 형 태
6.1 본 장치는 실내거치형(수직자립형)이며 내부회로의 점검 및 보수가 용이하고 방열 통풍이 잘 되며 불순물이 기계내부로 흡입되지 않는 구조이어야 한다.
6.2 계기 조작스위치 및 주 조정장치는 기기 전면에 부착하여 조작운용이 용이하여야 하고, 오 조작에 의한 이상동작을 방지 할 수 있는 기능이 있어야 하며 전, 후면 문은 개폐가 용이한 구조 이어야 한다.
6.3 본 장치의 계기는 디지털형(3½Digit)으로 정확도는 최대측정치(Full Scale)± 1% 이하 로 직류전압 및 전류와 교류전압, 전류 및 주파수는 입, 출력을 표시하여야 한다.
6.4 계기패널에는 본 장치의 기능을 표시한 단선도를 색인하고 운전 및 고장 상태를 쉽게 감시가 되어야 한다.
6.5 본 장치에 사용되는 퓨즈, 스위치 등은 감시 및 교체가 용이하여야 한다.
6.6 입, 출력 및 축전지 전원선의 인입구는 함체 전면 하부 또는 이면 상부에 위치하여야 하며 인입구는 빼끄라이트 또는 고무판으로 막는 구조이어야 한다.
6.7 본 장치의 외함에는 50㎟의 전선을 연결할 수 있는 접지용 2Hole 동관단자가 있어야 한다.
6.8 본 장치 Bypass 절환스위치에는 반도체 동기스위치의 고장대비를 위한 수동 절환 스위치가 별도로 설치되어야 한다.
6.9 인버터출력 및 Bypass 절환 스위치는 반도체 스위칭 소자(SCR, IGBT 등) 만으로 구성한다.
6.10 본 장치의 모든 제어회로의 동작전원은 주 축전지전원 및 교류입력전원, 역변환부 출력전원을 활용하여 공급되어야 하며, 제어회로의 동작전원은 중단되지 않아야 한다.
6.11 입력 및 Bypass용 변압기는 서지를 방지하기 위한 복권 변압기을 사용하여야           한다.
6.12 본 장치의 입력 및 Bypass용 차단기는 별도로 설치하여 고장 발생시 부하에 순단 없이 유지 보수를 할 수 있는 구조이어야 한다.
6.13 본 장치는 다음과 같이 구성되어야 한다.
(1) 입력변압기부
(2) 순변환부
(3) 역변환부
(4) 출력변압기
(5) 출력휠터부
(6) 제어부
(7) 상태표시부
(8) 동기절환 스위치부(Bypass 절환스위치 및 인버터출력스위치)
(9) 축전지 (별도 지정)
7. 제 조 및 가 공
7.1 외함은 2.0mm이상의 냉간압연강판으로 중량에 충분히 견딜 수 있어야 하며 전처리 후 무광택으로 도장 하여야 한다.(색상은 구매 시 지정)
7.2 본 장치에 사용하는 볼트, 너트, 스크류, 와샤 등의 철재부품은 아연도금 후 크로 메이트 처리를 하거나 니켈 또는 니켈-크롬도금이 되어야 한다.
8. 성 능 및 특 성
8.1 일반적 특성
(1) 본 장치는 동작 중에 입력단자 측에 1.2X50㎲ 4kv의 서지전압, 8X20㎲ 2ka의 서지전류가 인가되어도 정상 동작되어야 하며 보호장치가 설치되어야 한다.
(2) 연속정격 : 100% 연속사용
(3) 냉각방식 : 강제공냉식
8.2 전기적 특성
	정격출력       (kVA)

  항  목
	200

	입
력
	상수 및 정격전압
전압변동범위
주   파   수
역 류  왜 율
역        율
충전 전류제한
Bypass 입력제한
	3상 380/220V
± 10%

60Hz ± 5%이내
5%미만 (전 부하에서)

90%이상 (정격입력의 전 부하에서)

정격출력의 25%이내
전압 ± 10%, 주파수 ± 1%

	출
력
	과부하동작
상수
정격전압
전압조정범위
전압변동범위
파 형 왜 율
정격 주파수
주파수 변동범위
과도전압범위

	110% 15초 이상 3분이내
3상 4선
380/220V

± 5% 이상
± 2% 이내
전고조파 3% 이내, 단일고조파 2% 이내
60Hz

±0.5Hz 이내
±5%이내(입력급변 시, 정전 시, 50% 부하급변 시, 

         상용전원 절체 시, 기기사고 시)

	출
력
	부 하 역 율
음 향 잡 음
전압응답속도
과부하 내량
상용전원절환시간
	0.8

200kVA이상 : 75dBA 이하
40mS 이내
110% 1분
4mS 이내

	종
합
특
성
	효율
	90% 이상 (단, 충전을 제외한 전부하시)

	종
합
특
성
	절
연
특
성
	절연내압
	주 회로에 상용주파수(정격전압×2+1000V)를 1분간 인가 시 이상이 없어야 한다. (단, 최저전압은 1500V)

	종
합
특
성
	절
연
특
성
	절연저항
	DC500V 메가로 측정 시 5㏁이상

	종
합
특
성
	온
도
상
승
	변압기및리액터
	140 deg 이하

	종
합
특
성
	온
도
상
승
	반도체 소자
	50 deg 이하

	종
합
특
성
	온
도
상
승
	기타(스위치류)
	30 deg 이하

	종
합
특
성
	축
전
지
	수량(Cell)
	30


8.3 성능 및 운용특성
(1) 정상상태
교류입력 전원을 받는 순변환부는 교류를 직류로 변환시켜 역변환부를 통해 부하에 전력을 공급하며 정전류, 정전압으로 축전지를 충전할 수 있어야 한다.
(2) 정전시
교류입력 전원이 차단되면 축전지에서 역변환부에 직류전력이 공급되어 무정전 상태로 반전시간 동안 계속 운전되어야 한다.
(3) 정상복귀
차단되었던 교류입력 전원이 다시 순변환부에 공급되면 축전지 전력의 방전이 멈추고 순변환부를 거쳐 역변환부를 통해 무순단으로 부하에 전력을 공급하게 되고 축전지를 정전류, 정전압 방식으로 충전하여야 한다. 또한, 출력 과부하, 순간누전, 역변환부 이상, 축전지 이상 등의 경보로 Bypass 절체 운전시 일정시간 후 UPS가 이상 없다고 판단되면 3분(10분)이내 3회 까지는 자동으로 정상운전 되어야 한다.
(4) 동기절환
역변환부와 Bypass부의 전원을 자동 동기(전압, 주파수)시키는 방식으로 역변 환부의 고장을 대비하여 부하상태에서 Bypass 전원으로 자동 또는 수동으로 무순단 절환할 수 있어야 하고, 역변환부의 출력 차단기와 Bypass단의 스위치는 인터록으로 구동되어야 하며 역변환부와 Bypass전원이 동시에 투입되는 시간이 있어서는 안 된다.
(5) 보호기능
본 장치는 입력 측의 저전압, 과전류, 과전압 등 서지에 대한 보호기능이 있어야 하며 인버터 출력스위치 및 Bypass 절환스위치 작동 시 나타나는 전압 및 전류의 서지를 흡수 할 수 있어야 한다.
(6) 제어기능

본 장치에는 다음과 같은 기능 및 장치가 구비되어야 한다.

(1) 교류 입, 출력스위치

(2) UPS ON, OFF 기능

(3) 순변환부 전류제한 기능

(4) 직류전압 조정 기능

(5) 교류출력 전압 조정 기능

(6) 경보스위치(Resrt)

(7) 램프 테스트

(8) 경보기

(9) 축전지 스위치

(10) Bypass전원스위치
(11) 비상전원스위치
(12) Bypass절환스위치
(13) 인버터출력스위치
(7) 상태표시

본 장치는 다음과 같은 상태표시가 되어야 한다.

(1) 정상동작상태

(2) 교류입력스위치 개폐상태

(3) 축전지스위치 개폐상태

(4) 교류출력스위치 개폐상태

(5) 역변환기 가동상태

(6) 축전지 방전상태

(7) 축전지 저전압상태

(8) Bypass 전원 동기상태

(9) 교류출력전원이상

(10) Bypass 전원스위치 개폐상태
(11) 입력전원 차단상태
(12) 비상전원 스위치 개폐상태
(13) 인버터출력스위치 동작상태
(14) Bypass 절환스위치 동작상태

(8) 경보표시(가시가청)

본 장치는 전면에 다음과 같은 경보표시가 가능하여야 한다.

(1) 교류입력전원이상

(2) 축전지 전원이상

(3) 순변환부 이상

(4) 역변환부 이상

(5) 출력 과부하

(6) 온도 과열

(7) 퓨즈 단선

(8) 교류출력전원 이상

(9) 냉각장치이상

9. 검 사 및 시 험
본 장치 제작 완료 후 다음의 시험을 필한 후 시험 성적서를 제출하며 시험 항목은 다음과 같     다.

9.1 외관 및 구조
9.2 절연 저항 및 내압
9.3 경보 동작
9.4 종합 효율
9.5 출력 전압 및 주파수 안정도
9.6 출력 전압 조정 범위
9.7 직류 전압 가변 범위
9.8 파형 왜율
9.9 과도 특성
9.10 동기 절체 시험 및 소음측정
10. 성 능 보 장
설치 후 설비가 성능 보장 조건을 만족하는지를 확인하기 위해 예비수락시험(무부하시험)과 최종수락시험(부하시험)을 실시한다.
10.1 PAT(Preliminary Acceptance Test)
발주자가 승인한 PAT 요령서에 의거 주기기 및 보조기기가 계약 사양에 만족하는지의 여부를 확인하기 위한 시험으로 공급자의 입회 하에 무부하 조건에서 성능을 만족 하는지를 확인 하기 위한 예비수락시험을 실시한다
10.2 FAT(Final Acceptance Test)
예비수락시험 실시결과 시험 조건을 만족하면 부하시험을 실시한다. 발주자가 승인한 FAT 요령서에 의거 공급자의 입회 하에 발주자에 의해 시험을 진행하고, 부하 연속 운전시 설비의 성능을 확인한다. 
11. 품 질 관 리
11.1 공급자는 품질관리 조직을 구성하여 물품제작과 관련된 규정, 도면 및 사양서에 의해 적합 하게 제작 되었는지를 확인하는 품질기준 및 검사 절차를 규정한 품질관리계획서를 제출 및 발주자로부터 승인을 받아야 한다.
11.2 본 품은 고의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 시운전 후 24개월간 발생하는 하자에 대하여 책임을 진다.
12. SUPERVISION SERVICE
공급자는 설치, 시운전/조정에 필요한 Supervision Service를 위한 Supervisor를 파견한다.
13. SPARE PARTS AND SPECIAL TOOLS
13.1 Commissioning Spares
성능 보장을 위해 필요한 Commissioning Spare Parts를 공급한다.
13.2 Spare Parts for 1 Year’s Normal Operation
공급자는 1년 동안 정상 운영에 필요한 Spare Parts List를 제공한다.
13.3 Special Tools, Tackles and Instruments
공급자는 공급범위 내 장치에 대해서 설치, 시운전, 조정, 그리고 유지 보수에 필요한 Special Tool, Tackle, 계기를 공급하고, 상세 Special Tool List를 제출하고 발주자와 협의한다.

14. 주 기
14.1 이 규격에서 명시되지 않은 치수 및 허용 공차는 사용상 지장이 없는 범위 내로 한다.
14.2 본 장치 기능과 성능을 만족하고 상호 호환성이 있는 범위 내에서 일부 인쇄회로기판의 회로 변경은 허용된다.
14.3 본 장치는 고객의 사양 승인 후 제작 가능하며 고객요구에 의한 사양 변경은 즉시 제출 하여 재승인 후 제작에 임하여야 한다.
15. 입찰 참가 자격
15.1 UPS 및 전력변환장치 전문 제조업체로 ISO9001 및 KS인증을 필한 업체 이어야 한다.
또한 국내 제조 제품으로 KT BMT를 필하여 KT에 납품한 실적이 있는 사업에 재한이 없을 것
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